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Objectifs de la conféerence
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A Comprendre ce qu’est la vapeur

A Comprendre 'importance d’utiliser une vapeur

adéquate pour le retraitement des Dispositifs Médicaux
(DM)

A ldentifier les mesures a prendre pour produire une
vapeur de la qualité et pureté attendue a 'TURDM
i-;r
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Themes de la conféerence
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A Responsabilités
A Normes et documents de référence

A Comprendre ce qu’est la vapeur et les éléments influant
sur sa pureté et qualité

A La vapeur a 'URDM en pratique

A Les conséquences d’une vapeur inadéquate
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http://www.google.ca/url?url=http://www.coach-rh.com/catalogue-formation/formation-rh-entretien-annuel-evaluation.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LFUTVMWvCYewjAKr8ICwBQ&ved=0CC0Q9QEwDDhk&sig2=NOeU4a7qWXqoben85jEWcg&usg=AFQjCNHeDVUMFV8jzPjPM3lnfTL7xoEoAw
http://www.google.ca/url?url=http://www.coach-rh.com/catalogue-formation/formation-rh-entretien-annuel-evaluation.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LFUTVMWvCYewjAKr8ICwBQ&ved=0CC0Q9QEwDDhk&sig2=NOeU4a7qWXqoben85jEWcg&usg=AFQjCNHeDVUMFV8jzPjPM3lnfTL7xoEoAw

Responsabilites
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Responsabilités ‘
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Responsable de 'TURDM

A Connaitre les normes applicables

A Comprendre les caractéristiques attendues de la vapeur
A Nature des contaminants
A Sources des contaminants
A Effets des contaminants sur le retraitement des DM

A S’assurer que la vapeur fournie a ’'URDM corresponde a ses
besoins

A Mise en place d’un plan d’entretien des installations de
production et distribution de la vapeur approprié selon les
normes en vigueur et les recommandations des manufacturiers

Institut national

A Tests réguliers de la qualité de vapeur de santé publique L o
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Responsabilites
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Responsable des services techniciens et service du génie
biomédical
A Assurer la supervision de la production et de I’alimentation en
vapeur selon les besoins de 'URDM
A Mettre en place un PAQ
A Assurer la disponibilité et la conformité des installations

A Assurer le contrdle de la qualité de la vapeur
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Normes
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Normes et references
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Normes en vigueur au Québec

A CSA Z314-18 : Retraitement des dispositifs médicaux au
Canada

Normes internationales

A NF EN 285 Stérilisateurs — Stérilisateurs a la vapeur d’eau -
Grands stérilisateurs

Références

A Publications et mémorandum de NSS Health Facilities
Scotland

A Guides de |’|NSPQ et du MSSS Institut national
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Comprendre ce quest la vapeur et les
elements influant sur sa purete et sa qualite
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Qu'est ce quest la vapeur ? L/va s 1
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Définition générale : La vapeur d'eau est un gaz qui se
forme lorsque I'eau passe de |'état liquide a I'état gazeux.
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Question a choix multiples
Qu'est ce qu'est la vapeur ?
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1) Est-ce que la vapeur est un produit
systématiquement pur ?

a) Oui
b) Non

Institut national
de santé publique

P 3 2
Québec
12



Question a choix multiples
Qu'est ce qu'est la vapeur ?
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1) Est-ce que la vapeur est un produit
systématiquement pur ?

a) Oui
b) Non

Non
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Qu'est ce quest la vapeur ?

Théorie de |la production de la

vapeur

A (0 a 1) Eau froide portée a
ébullition

Ve

A (1 a 2) Eau saturée passe a
I’état de vapeur humide

Température (T)
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Source energiepludesite.be
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Qu'est ce qu'est la vapeur ?
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Théorie de la production de la vapeur

Température

\

Chaleur latente de vaporisation

Mélange EAU-VAPEUR

. Adaptée de« Vaporisation et condensatios, wikiversity.org

Vapeur surchauffée
0% de vopeur 100% de vopeur
100% d'eau 0% d'eau

Chaleur
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Qu'est ce qu'est la vapeur ?
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Production de la vapeur
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Qu'est ce qu'est la vapeur ?
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Théorie la vapeur dans le stérilisateur

lauge de mancmitre —. Vapeur

Paguets
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Qu'est ce qu'est la vapeur ?
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Appellation courante

A Vapeur d’usine

A Vapeur propre
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Qualite de la vapeur
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La qualité de la vapeur selon la norme CSA Z314-18

Variable qualifiant la vapeur Parametres recommandes
Fraction seche (Siccité) (%) 97 a 100

Gaz non condensables (volume/volume) | £3,5%

Surchauffe < 25°C

Pression dynamique (pour la conduite 50 a 80 |bs/po*
d'alimentation de vapeur)
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Qualite de la vapeur
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La qualité de la vapeur selon la norme CSA Z314-18

Température

Vapeur surchauffée

'Température de

0% de vapeur 50% de vapeur 100% de vapeur

100% d'eau 50% d'eau 0% d'eau I surchauffe

& I
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1 25% de vapeur 75% de vopeur Fraction séche en % (Siccité)
1 75% d'eau 25% d'eau de 97 3 100

! I
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Chaleur latente de vaporisation et

I
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I
. Mélange EAU-VAPEUR
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Purete de la vapeur
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Les influents potentiels sur la pureté de la vapeur

A Contaminant présents dans 'eau a partir de laquelle la
vapeur est générée

A Contaminants issus du traitement de I’eau d’alimentation de
la chaudiere

A Contaminants provenant du matériel constitutif du réseau de
distribution de la vapeur jusqu'au stérilisateur
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Question a choix multiples 5 5
Purete de la vapeur s{ Ny G

RN T I I

Quelle type d’eau est recommandée pour la
production d’une vapeur destinée a la stérilisation
des DM ?

i’ —
a) [ QS dz LR G 6 &
b) [ QS| dz ONX G A
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Question a choix multiples
Purete de la vapeur
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Quelle type d’eau est recommandée pour la
production d’une vapeur destinée a la stérilisation

des DM ?

;,
a) [ QS+ dz LIRGI 6 &
b) [ Q8 dz ONX G A

)

s

e

[ QS| dz ONA G Al
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Purete de la vapeur
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En raison des contaminant présents dans I'eau

Types d’eau

24

Catégorie de Spaulding Eau utilité de
qualité Eau critique (2)
supérieure (1)
Prénettoyage,
Eau critique {2)

Recommandation
du CERDM

Cntique nettoyage et ringage

Eau wtilité de
Caractéristique qualité
périeure |1
=150

Dureté (CaCO3z) (mg/L) <1
Résistivité (MO-cm) NA =01
pH 6-9 BT
Chlorure (mg/L) < 250 <1
Bactérie (UFC/ml) MA <10 =10
Endotoxine (UE/ml) MA <20 =10
Tableau adapté de la norme AaMI TIR34 2007 et 2014, (23]
(1) L'eau utilité est 'eau potable qui peut aveir subi un traiternent afin de respecter les valeurs décrites dans ce tableau. Institut national
(2) L'eau| critique est généralement obtenue en utilisant un systéme de traitement d'eau (par exemple, en utilisant un de santé ""bj'q"e |
systéme d'osmose inverse). Un tel systéme permet généralement de retirer la majorité des contaminants ionigues et Quebec ]

d'atteindre des valeurs pour les chlorures et le fer = 0,2 mg/L et des valeurs pour le cuivre et le manganése <= 0,1 magiL.
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Purete de la vapeur
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Qualité des matériaux du réseau de distribution

A De maniére générale, les matériaux en contact avec la
vapeur :

A doivent résister aux attaques de la vapeur et du condensat,

A ne doivent pas entrainer de détérioration de la qualité de la
vapeur,

A ne doivent libérer aucune substance connue pour étre toxique
en quantités susceptibles de créer un risque pour la santé ou
pour I'environnement.

Recommandation CERDM : en raison de I’agressivité
de I’eau critique Réseau en acier inoxydable 316
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Purete de la vapeur
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Parametres chimiques (Additifs)

A Produits utilisés pour lutter contre les problémes
d’entartrement, corrosion par exemple

A MAIS produits chimiques irritants et possiblement
cancérigenes pouvant étre entrainés par dans la vapeur

A Contact potentiel avec le DM ./:

Recommandation CERDM : stériliser avec de la vapeur
produite a partir d’eau non traitée avec des additifs
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La vapeur
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Pour la stérilisation des DM, les recommandations du
CERDM sont telles que :

A L’eau d’alimentation de la chaudiere = I’eau critique

A Pas de traitement avec des additifs dans le réseau de vapeur
ni la chaudiere

A Réseau de distribution de vapeur en acier inoxydable,
316L étant le plus recommandable

A Qualité de la vapeur rencontrant les paramétres de la
norme CSA Z314-18
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La vapeur en pratique a lURDM
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La vapeur a lURDM en pratique

Régulateur de pression

[ oG

Production
d'eau
critique

Systéme de
traitement
d'eciu

= Cénérateur
Vapeur-vapeur

Chaudiére
Principale

Purgeur

| Purgeur

STERILISATEUR

;
Purgeur h

Eau potable

* * Vapeur
* Condensat

Adaptée de «uide to Optimal Steam GeneratienSterisUniversity
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La vapeur en pratique a lURDM

La production de vapeur
A Production d’une eau d’alimentation critique
A Dégazage

A Génération de vapeur

Traitement

final de o
Generateur

Adoucisseur I'eau Dégazeur

(osmose
inverse)

de vapeur
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La vapeur en pratique a lURDM

La distribution de vapeur
A Réseau en acier inoxydable
A |solation des tuyaux

A Purgeurs, évents

Générateur

Stérilisateur
de vapeur
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Les consequences d'une vapeur
Inadequate
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Question a choix multiples
les consequences d'une vapeur inadequate
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1) Quels sont les facteurs clefs pour une stérilisation réussie ?

a) Un temps d’exposition adéquat
b) Une température d’exposition correcte
c) Présence d’humidité

)
d) Suppression de lair
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Question a choix multiples :
les NN

1) Quels sont les facteurs clefs pour une stérilisation réussie ?

a) Un temps d’exposition adéquat
b) Une température d’exposition correcte
c) Présence d’humidité

)

d) Suppression de l'air

Toutes ces réponses !
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